
 SE-3 series
ECG  de tres canales



Cuenta con pantalla LCD plegable
Incluye batería de ion de Litio recargable, fuente 
de alimentación AC/DC

Diseño amigable

Flujo de trabajo optimizado.
El equipo SE-3 admite el escáner de código de barras 
para simplificar la entrada de información del paciente.
Operación con un solo botón
Cuenta con diferentes modos de trabajo
Ajuste automático de línea de base
Detección de pérdida de derivación con alarma

Rendimiento clínico preciso
Adquisición simultanea de 12 derivaciones con convertidor A/D  opcional a 24-bit 
Cuenta con tecnología anti-ruido con filtros integrales y alto CMR de más de 121 dB (opcional)
Tiene medidores automáticos ECG  e interpretación probada con base de datos CSE/AHA/MIT
Imprensión extendida una vez que se detecte arritmia para brindar un análisis completo



 

La información del paciente puede transferirse automáticamente del Smart ECG Viewer 
al equipo, para evitar errores tipográficos. 
Permite descargar automáticamente reportes de Smart ECG Viewer a su base de datos. 

    
Diferentes opciones de impresión 

Impresora térmica de resolución incorporada
Impresión cuadriculada en papel térmico 
Impresión cuadriculada de 12 derivaciones en 
papel normal A4 mediante impresora externa 
    

Administración de datos

Almacenamiento interno de 500 ECGs, que 
puede ampliarse por medio de una memoria USB 
Conexión de LAN/ RS232/ USB a la transmisón de datos 
mediante los puertos de la computadora 
Formato de reportes: PDF y SCP/FDA_XML/DICOM
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